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Стадія Аркуш Аркушів
План на відм. 0,000м. після реконструкції;

Експлікація приміщень
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Архітектор Біган О.В.

Реконструкція адміністративної будівлі під допоміжні приміщення стадіону з трибуною
(Закарпатська обл. смт. Середнє, вул. Фізкультурна, 20)

РП 42
Кваліфікаційний сертифікат № АР015068
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№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Найменування

Коридор
Санвузол для інвалідів
Санвузол для жінок
Санвузол для чоловіків
Роздягальня
Санвузол при роздгяальні
Санвузол при роздгяальні
Роздягальня
Технічне приміщення
Лазня
Кімната відпочинку
Ванна-басейн
Туалет

Площа кв.м.

40,31
2,85
2,35
2,85
28,84
7,01
6,83
27,22
7,31
7,90
20,18
3,88
4,20

№

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Найменування

Санвузол при роздгяальні
Роздягальня
Інвентарна
Інвентарна
Інвентарна
Пральня
Кабінет лікаря
Суддівська
Санвузол
Душова

Площа кв.м.

6,90
28,84
16,12
2,81
15,59
10,34
19,24
19,79
2,82
6,99

291,17 м²

0-0

0,00кв.м.

стіни існуючі

номер приміщення

площа приміщення

перегородки запроектовані, цегла

стіни запроектовані, цегла

тип підлоги0

План на відм. 0.000м. після реконструкції

Експлікація приміщень на відм. 0,000м. після реконструкції Умовні позначення

Примітки:
1. За умовну відмітку 0,000 м прийнято висотну відмітку 122,90 м.
2. Заповнення віконних та дверних прорізів див. аркуш АБ-13
3. Експлікацію підлог див. аркуш АБ-11
4. Розрізи 1-1, 2-2 див. АБ-7

Додаток 1. План першого поверху
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Стадія Аркуш Аркушів
План  на відм. 3,300м після реконструкції.;

Експлікація приміщень
АБ-6Інв
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ГІП Біган М.М.
Архітектор Біган О.В.

Реконструкція адміністративної будівлі під допоміжні приміщення стадіону з трибуною
(Закарпатська обл. смт. Середнє, вул. Фізкультурна, 20)

РП 42
Кваліфікаційний сертифікат № АР015068
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Найменування

Коридор
Санвузол
Санвузол
Кімната
Комора
Кімната

Площа, кв.м.

37,41
2,47
6,78
22,73
10,69
22,30

№

30
31
32
33

Найменування

Кімната
Методичний кабінет
Балкон
Горище

Площа, кв.м.

21,34
79,26
4,82
77,88

285,68 м²

0-0

0,00кв.м.

стіни існуючі

номер приміщення

площа приміщення

перегородки запроектовані, газобетон

стіни запроектовані, газобетон

тип підлоги0

з/б колони

План на відм. 3,300м. після реконструкції

Експлікація приміщень на відм. 3,300м. після реконструкції

Умовні позначення

Примітки:
1. За умовну відмітку 0,000 м прийнято висотну відмітку 122,90 м.
2. Заповнення віконних та дверних прорізів див. аркуш АБ-13
3. Експлікацію підлог див. аркуш АБ-11
4. Розрізи 1-1, 2-2 див. АБ-7
5. Вентиляцію із санвузлів передбачено ПВХ трубами ∅100 мм

Додаток 1. План другого поверху
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Стадія Аркуш Аркушів

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

АБ

Відомість аркушів. Загальні дані ПП "Давінчі-Дизайн

ГІП Селянчин В. Й. 2 022

Загальний ремонт приміщень  розташованих  за адресою : с. Середнє,
Ужгороського району,  вул. Фізкультурна, 20

Директор Ніколенко І. А. 2 022

Відомість креслень основного комплекту КБ

Арк

01

02

03

04

Найменування

Відомість аркушів. Загальні дані

Обмірні плани. Січення (згідно обмірних планів)

Плани частини мансардного приміщення. Січення ( згідно конструктивних змін )

Січення (згідно обмірних планів)

Примітки

 ПРИМІТКИ 2
1. Для виготовлення дерев"яних несучих конструкцій даху повинні використовуватись пиломатеріали хвойних порід за

ГОСТ 8486-86. Деревина має бути не нижче 2 сорту .

2. Цвяхи для кріплення деревяних елементів застосовувавти згідно ГОСТ-4028-63*. Дошки по дерев'яним  з'єднати за

допомогою саморізів., не менше як два саморізи на кожному опиранні шошки на балку.

 ПРИМІТКИ 1 :

 ЗАХИСТ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД ГНИТТЯ І СПАЛАХУ:
1. Всі дерев'яні конструкції: балки, крокви, обрешітку, мауерлат, опорні підкладки,  торці і місця  зіткнення дерев'яних
конструкцій, з конструкціями з інших матеріалів,  експлуатовані  в місцях нормальної вологості для захисту від гниття і
спалаху піддавати поверхневій обробці  водорозчинними антисептиками. Склади захисних покриттів  див. ГОСТ 200022.2-80*.
Обприскування слід виробляти  двічі з інтервалом між першою і  другою обробкою не менш 3-го годинника при температурі
повітря 18-20 С.
2. Механічна обробка матеріалів повинна виробляється до проведення заходів по захисту деревини від  гниття і спалаху. У разі,
коли при збірці або монтажі конструкцій виробляється додаткова  механічна обробка, порушене захисне покриття  має бути
відновлене.
3. Основні показники захисних обробок (вигляд захисного матеріалу, концентрація,  температура  розчинів під час обробки
деревини, їх в'язкість, вологість деревини від обробки)  повинні  заноситься в «журнал захисної обробки деревини».
4. Як вогнезахисний препарат може використовуватися   вогнебіозахисна
сумішш ДСА-1або  ДСА-2 (вироб.ТОВ"Вогнебіозахист")



GSPublisherVersion 0.98.100.100

02
Стадія Аркуш Аркушів

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

АБ

Обмірні плани. Січення (згідно обмірних планів) ПП "Давінчі-Дизайн

ГІП Селянчин В. Й. 2 022

Загальний ремонт приміщень  розташованих  за адресою : с. Середнє,
Ужгороського району,  вул. Фізкультурна, 20

Директор Ніколенко І. А. 2 022
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металопрофіль
Обрешітка 50х50 крок 350
Контррейка 50х50
Поліетиленова плівка
Кроква 75х150

Зашивка дошками
дерев"яні прогони 100х200мм. кр.650

Мінватний утеплювач-200мм.
Пароізоляційна плівка

Оздоблення

існ. дер.
стійка 150х150

існ. дер.
прогон 120х150

Січення 2 - 2
(обмірне)
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Січення 1 - 1
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існ. дер.
стійка 150х150

існ. підкіс
120х150

існ. мет.
підкіс 50х50

(обмірне)

Зашивка дошками
дерев"яні прогони 100х200мм. кр.650

Мінватний утеплювач-200мм.
Пароізоляційна плівка

Оздоблення

металопрофіль
Обрешітка 50х50 крок 350
Контррейка 50х50
Поліетиленова плівка
Кроква 75х150

існ. мет.
підкіс 50х50
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03
Стадія Аркуш Аркушів

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

АБ
Плани частини мансардного приміщення. Січення ( згідно

конструктивних змін ) ПП "Давінчі-Дизайн

ГІП Селянчин В. Й. 2 022

Загальний ремонт приміщень  розташованих  за адресою : с. Середнє,
Ужгороського району,  вул. Фізкультурна, 20

Директор Ніколенко І. А. 2 022

23.63 м2

19.53 м2

5.41 м2
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3 800 150 6 200 150 3 500
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5 900 150 2 350 150 5 250

2 700 900 2 600

20
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1 
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2

2
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1 1

26.11 м2

1 2

Проектні рішення розпланування
План приміщення мансардного поверху. М 1 :100

А

Б

3 4

1

2

План меблювання кімнат

1 5,41

Експлікація приміщень

Разом   :

№
п/п Найменування

Площа,
м2

Мансардний поверх

74,68

3

4

Коридор

19,53

Кімната

2 Кімната

26,11

Кімната 23,63

Умовні позначення :

 - Перегородки гіпсокартонні на
мет. каркасі з мінераловатним
заповненням
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04
Стадія Аркуш Аркушів

Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №док. Дата

АБ

Січення (згідно обмірних планів) ПП "Давінчі-Дизайн

ГІП Селянчин В. Й. 2 022

Загальний ремонт приміщень  розташованих  за адресою : с. Середнє,
Ужгороського району,  вул. Фізкультурна, 20

Директор Ніколенко І. А. 2 022
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Січення 1 - 1
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існ. дер.
стійка 150х150

існ. підкіс
120х150

існ. мет.
підкіс 50х50

(проектне)

існ. мет.
підкіс 50х50

металопрофіль
Обрешітка 50х50 крок 350
Контррейка 50х50
Поліетиленова плівка
Кроква 75х150
Мінватний утеплювач 100мм.
Поперечні рейки 50х50мм., кр. 700мм.
Мінватний утеплювач  50мм.
Пароізоляційна плівка
Дер. вагонка

Ламінат
Підложка під ламінат

OSB плита 12 мм.
Зашивка дошками-40мм. (проектні)

Гідроізоляційна плівка
дерев"яні прогони 100х200мм. кр.650

Мінватний утеплювач-200мм.
Пароізоляційна плівка

Оздоблення
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металопрофіль
Обрешітка 50х50 крок 350
Контррейка 50х50
Поліетиленова плівка
Кроква 75х150
Мінватний утеплювач 100мм.
Поперечні рейки 50х50мм., кр. 700мм.
Мінватний утеплювач  50мм.
Пароізоляційна плівка
Дер. вагонка

Ламінат
Підложка під ламінат

OSB плита 12 мм.
Зашивка дошками-40мм. (проектні)

Гідроізоляційна плівка
дерев"яні прогони 100х200мм. кр.650

Мінватний утеплювач-200мм.
Пароізоляційна плівка

Оздоблення

існ. дер.
стійка 150х150

існ. дер.
прогон 120х150

Січення 2 - 2
(проектне)



ВІДОМОСТЬ АРКУШІВ РОБОЧОГО КОМПЛЕКТУ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ МАРКИ "ЕВ"

Аркуш

Н А Й М Е Н У В А Н Н Я

1 Загальні  данні

2

Т Е Х Н І Ч Н І  В К А З І В К И.
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Загальні даніНіколенко І.А.

Зм. К-ть Арк. №док. Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів

ГІП
Перевірив

1

 Розробив

РП

Приватне Підприємство

"Давінчі Дизайн"

м. Ужгород

2

Ніколенко І.А.

ЕВ.СО

Селянчин В.Й.

План електричних розводок та розрахункова схема розподільчого щита

ЕТР

        Проект електрообладнання і електроосвітлення проектуємого житлового приміщення викона ний

у відповідності з діючими ДБН і діючих ПВЕ.

          У якості розподільчого щита прийнято щит марки НЩО(В)-12 зовнішнього встановлення. Щит

монтується на стіну безпосередньо біля існуючого щита і підключається від нього кабелем марки

ВВП3х6 мм2 відкрито в металорукаві. В існуючому щиті необхідно встановити автоматичний вимикач

марки ВА51/16А.

        Групові електропроводки виконуються проводами марки ВВП-380 сховано  в штробах по

існуючих цегляних стінах та в металорукаві по деревянним конструкціям стелі та в гіпсокартонних

перегородках.

          З'єднання проводів в відгалужувальних коробках має виконуватись шляхом опресування або

пайкою.

         Всі металеві, нормально не струмоведучі частини електрообладнання приєднуються до

нульвого не робочого проводу електромережі . Для захисту користувачів від ураження електростру -

мом на лініях електроживлення електророзеток передбачається встановлення диференційних

вимикачів марки ВД 2 зі струмом відключення 30мА.

         Монтаж електричних мереж і електрообладнання вести у відповідності з вимогами ПВЕ, ПТБ і

ПТЕ.

         Вибір перерізу провідників та авоматичних вимикачів в щитах виконано за методикою,

викладеною в "Справочнику по расчету електрических сетей" видання 2ге перероблене та доповнене

під редакцією Шаповалова И.Ф. видавництва "Будівельник" 1979 року.

      Вибір перерізу провідників виконаний по допустимим струмовим навантаженням у від-повідності

таблицьою 107.

Тип автоматичних вимикачів та струмів уставок розчеплювачів виконаний за формулою:

Ісп.в.     1,25Ідт.

           де Ісп.в - струм уставки автоматичного вимикача;

                Ідт. - струм навантаження лінії

У відповідності з цією формулою вимикачі вибрані по таблиці 117 як аналог запроектованних.

Загальний ремонт приміщення розташованого у

Закарпатській області, селище Середнє,

Ужгородського р-ну, вул. Фізкультурна 20

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

світильник на дві лампи круглий накладний



Позиція

Найменування та технічна характеристика обладнання і матеріалів.

  Завод-виготовлювач  (для імпортного обладнання - країна,фірма)

  Тип,       марка

    обладнання.
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Специфікація обладнання

7

Вимикач подвійний схованого встановлення
шт

3

Провод з мідними  жилами  перерізом  2х1,5мм2 ВВП-380

м

Провод з мідними  жилами  перерізом  3х1,5мм2

Провод з мідними  жилами  перерізом  3х2,5мм2

ВВП-380

ВВП-380

м

м
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Приватне Підприємство

"Давінчі Дизайн"

м. Ужгород

1

Ніколенко І.А.

металорукав діаметром 25мм

1

Вимикач одинарний схованого встановлення

Розетка подвійна схованого встановлення

Коробка розгалуджувальна

шт

1

шт
15

20
шт

1

Щит розподільчий в комплекті (згідно схеми на аркуші ЕТР-2)

к-т

НЩО(в)-12

Автоматичний вимикач

ВА51/32

шт

м

350

18

ГІП Селянчин В.Й.

м

10

ЕТР

Коробка закладна
20

шт

Провод з мідними  жилами  перерізом  3х6мм2

ВВП-380

Загальний ремонт приміщення розташованого у

Закарпатській області, селище Середнє,

Ужгородського р-ну, вул. Фізкультурна 20
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Закарпатській області, селище Середнє,

Ужгородського р-ну, вул. Фізкультурна 20

План мереж освітлення
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