
                                             ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

      Загальна інформація

     Даний проект розроблений на підставі технічного завдання на проектування,

архітектурно-будівельних, санітарно-технічних креслень. Робочим проектом розглядається реконструкція

внутрішнього електропостачання та електроосвітлення об'єкта відповідно до технічного завдання

затвердженого замовником.

Робочий проект розроблений відповідно до чинних норм і правил.

     Електропостачання

Електропостачання розглядаємих електроприймачів відноситься до II та до I категорії.

Загальна розрахункова потужність розглядаємих електроприймачів становить 266,19 кВт, з них 2,81

кВт - I категорії, інше - II.

     Живильні і групові мережі

Всі електроприймачі розглядаємих електроприймачів працюють на напрузі 380/220 В змінного струму

частотою 50 Гц. На цій напрузі прийнята система трифазного струму з глухозаземленою нейтраллю, з

системою заземлення TN-C-S. Лінії живлення прокладаються кабелем марки ВВГнгд та HXH FE з мідними

жилами розрахункових перетинів в ПВХ-трубці.

Електропроводку прокладати: в штрабах стін під шаром штукатурки і в пустотах плит перекриття в

електротехнічній гофротрубці з самозагасаючого ПВХ; у внутрішньому просторі підвісних стель і обшивки

стін з негорючого матеріалу - в електротехнічній гофротрубці з самозагасаючого ПВХ.

     Електроосвітлення

Для електроосвітлення об'єкту передбачається система загального рівномірного штучного освітлення,

що складається з робочого, аварійного та евакуаційного освітлення.

Штучне освітлення виконується LED-світильниками.

Евакуаційне освітлення виконується на шляхах виходу з приміщень у разі евакуації. Освітлювальна

арматура для евакуаційного освітлення передбачається з автономним акумулятором, включається

автоматично при зникненні напруги в мережі, тривалістю роботи 1 годину. Норми освітленості обрані згідно

ДБН В.2.5-28-2018 "Природне та штучне освітлення". Вибір освітлювальної арматури проведений в

залежності від призначення приміщень і категорії середовища в них.

     Силове обладнання

Для прийому та розподілу електроенергії споживачів ІІ категорії, проектом передбачається

встановлення ВРП будівлі; для електроспоживачів І категорії - встановлюється станція АВР. Пускова

апаратура поставляється комплектно з обладнанням.

     Заземлення та протипожежні заходи

Для заземлення об'єкта передбачається контур заземлення будівлі (існуючий).

Опір заземлюючого пристрою не повинен перевищувати 4 Ом в будь-який час року. В якості

заземлюючих захисних провідників використовуються жили групових кабелів. На всіх силових щитах

передбачається "РЕ" і "N" шини або клемнікі. Всі металеві частини електрообладнання підлягають

заземлення шляхом з'єднання із захисним заземлюючим провідником.

На введенні в ВРУ суміщений «PEN» провідник розділяється на нульовий робочий - N і захисний - PE

провідники.

З'єднання проводів виконати гвинтовими або болтовими стисками.

На введенні в об'єкт передбачити основну систему зрівнювання потенціалів шляхом з'єднання між собою

таких провідних частин: PEN-провідників живильних мереж; заземлюючих провідників штучного заземлюючих

пристроїв, якi природних заземлювачів, металевої арматури каркаса будівлі; металевих труб комунікацій,

що входять в будівлю (труб водопостачання, опалення та ін.); металевих частин централізованих систем

вентиляції та кондиціонування.

З'єднання між собою зазначених провідних частин виконується за допомогою головної заземлювальної

шини. Головна заземлювальна шина розміщується в щиті ВРП.

Монтажні роботи вести в строгій відповідності з діючими будівельними нормами.В
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Загальні дані

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ПОСИЛАЮТЬСЯ І ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ

Позначення Найменування Примітка

Документи, на які посилиються

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення

ПУЕ-2017 Правила улаштування електроустановок

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ Б.В.2.5-82-2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів

від ураження електричним струмом

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.5-28-2018 Природне та штучне освітлення

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації

Документи, що додаються

Специфікація обладнання 6 аркушів

16

ВІДОМІСТЬ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ЕТР

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані

2 План мереж освітлення та живлення підвалу

3 План мереж освітлення 1-го поверху

4 План мереж освітлення типового поверху (2-9 поверх)

5 План мереж живлення 1-го поверху

6 План мереж живлення типового поверху (2-9 поверх)

7 Принципова схема щита ВРП

8 Принципова схема щита АВР

9 Принципова схема щита ЩР1 (початок)

10 Принципова схема щита ЩР1 (закінчення)

11 Принципова схема щита ЩР1.2

12 Принципова схема щита ЩС1

13 Принципова схема щита ЩР2 (початок)

14 Принципова схема щита ЩР2 (закінчення)

15 Принципова схема щита ЩС2

16 Схема зрівнювання потенціалів
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Формат А2

План мереж освітлення 1-го поверху
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Експликація приміщень першого поверху
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Найменування

Вестибюль

Коридор

Кімната коменданта

Хол

Актова зала

Буфет

буфет

Кабінет

Кабінет

Кабінет

Житлова кімната для МГН

Кабінет

Житлова кімната для МГН

Тамбур

Коридор

Тамбур

Житлова кімната для МГН

Житлова кімната для МГН

Коридор

Комора

Душова для МГН

Санвузол для МГН

Комора

Туалет

Рукомийна

Сходова клітка

Житлова кімната

Передбанник

Душова

Хол

Рукомийна

Коридор

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Житлова кімната

Коридор

Комора

Площа, м.кв

56,00

7,30

12,60

95,60

102,90

32,10

14,40

7,50

11,10

11,40

11,50

6,30

12,60

3,60

14,00

2,09

11,70

12,30

5,31

2,03

3,74

5,30

3,50

1,17

2,20

23,57

11,70

5,90

17,50

29,22

4,86

4,40

11,78

11,90

11,94

10,60

11,90

12,00

11,90

28,30

12,01

7,05

1,70

676,47 м²

ЩР1

1.1а

1.1а

1.1b

1.1b

1.1с

1.1с

1.1с

1.1с

1.2f

1.1f

1.1l

1.1l

1.1m1.1m1.1m

1.3i
1.3h

1.5а

1.5f

1.5f

1.5k

1.5k

1.5k

1.5h

1.5h

1.5g

А4.а

А4.а А4.а

1.5i 1.5i

1.5i

1.5j

1.5j

1.5j

1.6b

1.6b

1.6а

1.6b

1.6с

1.6с

1.6d

1.6d

1.6е
1.6е

1.6f

1.6f

1.6h

1.6g

1.7а
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1.7d
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1.5f
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1.7е 1.7f

1.7g

1.7g

1.7h
1.7h

1.7i

1.7i

1а

1а

1а

Аа

Аа

1а

1а

1а

Аа

Аа

1а

Аа

А3.а

А3.b

А3.b

А3.а

1.5b 1.5b

1.5b

А3.с А3.с

А3.е

А3.е

А3.d

А3.d

А3

А4

А5
1.3k
1.3j

1.1d

1.1d

1.1e

1.1e

1.1f

1.2а

1.2а

1.2b1.2b

1.2с 1.2с 1.2d
1.2d

1.2е

1.2е

1.2f 1.2f

1.2g

1.2g

1.2g
1.2g

1.3а
1.3а

1.3b

1.3b

1.3b

1.3с

1.3с

1.3d

1.3d

1.3е

1.3е

1.3f

1.3f

1.3g

1.3g

1.3h 1.3h 1.3i

1.3k1.3j1.3j

1.4а
1.4а

1.4b

1.4b

1.4b

1.4b

1.4b

1.4с

1.4с

1.4с

1.4с
1.4с

1.4d1.4d

1.4d 1.4е

1.4е

1.5а

1.5с

1.5с

1.5с

1.5d
1.5e

1.5d

1.5e

1.5g

1.5h

гр. 1.6

(існ)

1.6а

1.6g 1.6h

А3.с

А4.b

А4.b

А4.b

А4.с
А4.d

А4.с

А4.с

А4.d

А4.d

А4.d

А4.d

А5

1. Електропроводку прокладати:

  - в штрабах стін під шаром штукатурки і в пустотах плит перекриття -

в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

  - у внутрішньому просторі підвісних стель і обшивки стін з негорючого

матеріалу - в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

2. При проході через стіни ел.проводку прокладати в відрізках металевих

труб.

3. Контактні приєднання виконувати за допомогою пайки, пресування і

контактних затискачів.

4. Висота установки вимикачів - 1 м, розеток - 0,3 м від рівня підлоги.

5. Точку підведення електроживлення до обладнання уточнити за місцем.
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Формат А2

План мереж живлення 1-го поверху
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Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Експликація приміщень першого поверху

№

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

Найменування

Вестибюль

Коридор

Кімната коменданта

Хол

Актова зала

Буфет

буфет

Кабінет

Кабінет

Кабінет

Житлова кімната для МГН

Кабінет

Житлова кімната для МГН

Тамбур

Коридор

Тамбур

Житлова кімната для МГН

Житлова кімната для МГН

Коридор

Комора

Душова для МГН

Санвузол для МГН

Комора

Туалет

Рукомийна

Сходова клітка

Житлова кімната

Передбанник

Душова

Хол

Рукомийна

Коридор

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Житлова кімната

Коридор

Комора

Площа, м.кв

56,00

7,30

12,60

95,60

102,90

32,10

14,40

7,50

11,10

11,40

11,50

6,30

12,60

3,60

14,00

2,09

11,70

12,30

5,31

2,03

3,74

5,30

3,50

1,17

2,20

23,57

11,70

5,90

17,50

29,22

4,86

4,40

11,78

11,90

11,94

10,60

11,90

12,00

11,90

28,30

12,01

7,05

1,70

676,47 м²

ЩР1

1.Р2 1.Р3

1.Р2 1.Р2

1.Р3 1.Р3

1.Р3

1.Р1

1.Р2

1.Р4 1.Р4

1.Р4 1.Р4

1.Р5 1.Р5

1.Р7

1.Р5 1.Р5

1.Р5

1.Р5

1.Р5

1.Р5

1.Р8

1.Р8

1.Р8

1.Р8

1.Р8 1.Р8

1.Р9 1.Р9

1.Р9 1.Р9
1.Р9

1.Р9

1.Р9 1.Р9

1.Р10
1.Р10

1.Р10
1.Р101.Р10

1.Р10

1.Р10 1.Р10

1.Р8

1.РХ 1.РХ

1.РК 1.РК

ПМ1 ПМ2

1.Р13

1.Р13

1.Р13

1.Р13

1.Р13

1.Р13

1.Р13

1.Р11

1.Р11
1.Р11

1.Р11

1.Р111.Р11

1.Р11
1.Р11

1.Р11

1.Р12

1.Р12 1.Р12

1.Р12
1.Р12

1.Р12

1.Р121.Р12

ЩР1

ЩР1.2

ЩР2

ЩС1

ЩС2

1.Р1

1.Р11.Р1 1.Р1

1.Р1

1.Р1
1.Р1

1.Р2 1.Р2

1.Р21.Р2 1.Р2

1.Р3

1.Р2

1.Р3

1.Р3

1.Р3

1.Р4 1.Р4

1.Р4 1.Р4

ЩР1.2

1.Р5

1.Р5

1.Р5

1.Р5

1.Р6

1.Р6

1.Р6

1.Р6

1.Р61.Р7

1.Р7

1.Р7
1.Р7

1.Р7

1.П3

1.П1 1.П2

ЩС1

ЩР2

ЩС2

1. Електропроводку прокладати:

  - в штрабах стін під шаром штукатурки і в пустотах плит перекриття -

в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

  - у внутрішньому просторі підвісних стель і обшивки стін з негорючого

матеріалу - в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

2. При проході через стіни ел.проводку прокладати в відрізках металевих

труб.

3. Контактні приєднання виконувати за допомогою пайки, пресування і

контактних затискачів.

4. Висота установки вимикачів - 1 м, розеток - 0,3 м від рівня підлоги.

5. Точку підведення електроживлення до обладнання уточнити за місцем.
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0
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Експликація приміщень 2й поверх

№

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

Найменування

Сходова клітка

Житлова кімната

Коридор

Хол

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Житлова кімната

Коридор

Комора

Коридор

Рукомийна

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Душова

Рукомийна

Туалет

Туалет

Вестибюль

Житлова кімната

Житлова кімната

Коридор

Комора

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Рукомийна

Коридор

Хол

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Коридор

Житлова кімната

Площа,

м.кв

23,90

11,70

5,88

29,20

11,70

12,00

12,00

10,10

11,90

11,90

11,90

28,41

11,85

7,10

1,70

4,40

4,86

1,11

1,11

4,64

1,63

1,64

4,20

1,11

1,11

34,23

20,80

12,00

7,10

1,72

1,11

1,11

4,49

1,58

1,11

1,11

4,43

1,43

4,37

4,40

28,30

11,80

11,90

11,90

10,12

11,90

11,81

11,70

29,32

6,01

12,00

484,80 м²

Умовне

позначення

Марка та найменування

світильника

Ступінь

захисту

Тип

монтажу

Світловий

потік

Кольорова

температура

Напруга
Зовнішній

вигляд

Умовні позначення світильників

Лампа/цоколь,

кількість х Вт

Atmolight

Chime L110-2
-

IP20

накладний

220В

Е27, 2*60Вт

Atmolight

Chime L110-3
-

IP20

накладний

220В

Е27, 3*60Вт

EUROLAMP

LED 40W 4000K

3300Лм

4000К

IP20

вбудований
220В

LED 40Вт

Philips

Essential SmartBright Bulkhead WT045
960Лм

4000К

IP65

накладний

220В

LED 12Вт

Horoz Electric

SUGA-12/SC

700Лм

4200К

IP65

накладний

220В

LED 12Вт

Interelectro

IE-LED-BT6036

3300Лм

6500К

IP65

накладний

220В

LED 36Вт

Interelectro

IE-LEDSXN18

1350Лм

4000К

IP20

накладний

220В

LED 18Вт

Світовий покажчик вихід, непостійної

дії, тривалістю роботи 1 годину
IP20

накладний

220В

LED 3,6Вт

Atmolight

Chime SP120
-

IP20

накладний

220В

Е27, 1*60Вт

ЕВРОСВЕТ

круг LED-R-225-18
1450Лм

6400К

IP20

врізний
220В

LED 18Вт

План мереж освітлення типового поверху

(2-9 поверх)
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АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"
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П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

2.1a

2.1a

2.1b 2.1b

2.1c

2.1c

2.1d

2.1d 2.1e

2.1e

2.1f

2.1f

2.1g

2.1g

2.1g

2.1h

2.1h

2.1i

2.1i

2.1j 2.1j 2.1k

2.1k

2.1l
2.1l

2.1m

2.1m

2.1n
2.1n

2.2a

2.2a

2.2b

2.2b

2.2c

2.2c

2.2f

2.2h

2.2h

2.2g

2.2g

2.2j 2.2j 2.2k

2.2k

2.2l
2.2l

2.2i

2.2i2.2d

2.2d

2.2e

2.2e

2.2f

2.2f

2.2m

2.2m

2.3а 2.3а

2.4a

2.4a

2.4b
2.4b

2.4c

2.4c

2.4d

2.4d2.4e

2.4e

2.4f

2.4f

2.4g

2.4g

2.4g

2.4h

2.4h

2.4i

2.4i

2.4j2.4j
2.4k

2.4k

2.4l2.4l

2.1m

2.1m

2.4n
2.4n

2.5a

2.5a

2.5b

2.5b

2.5c

2.5c

2.5f

2.5h

2.5h

2.5g

2.5g

2.5i

2.5d

2.5d

2.5e

2.5e

2.5f

2.5f

2.5m

2.5m

2.3b

2.3b

2.3с

2.3с

2.3d

2.3d

2.3e

2.3e

2.5j2.5j

2.5k

2.5k

2.5l2.5l
2.5i

ЩР2

2.3а

А5

А5.а

А5.а А5.а

А5.b

А5.b

А5.с

А5.с

А5.d

А5.d

А5.е

А5.е

1а

1а

1а

Аа

Аа

1а

1а

1а

Аа

Аа

Аа

1а Аа

1а
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Експликація приміщень 2й поверх

№

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

Найменування

Сходова клітка

Житлова кімната

Коридор

Хол

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Житлова кімната

Коридор

Комора

Коридор

Рукомийна

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Душова

Рукомийна

Туалет

Туалет

Вестибюль

Житлова кімната

Житлова кімната

Коридор

Комора

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Туалет

Туалет

Рукомийна

Душова

Рукомийна

Коридор

Хол

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Кухня

Житлова кімната

Житлова кімната

Житлова кімната

Хол

Коридор

Житлова кімната

Площа,

м.кв

23,90

11,70

5,88

29,20

11,70

12,00

12,00

10,10

11,90

11,90

11,90

28,41

11,85

7,10

1,70

4,40

4,86

1,11

1,11

4,64

1,63

1,64

4,20

1,11

1,11

34,23

20,80

12,00

7,10

1,72

1,11

1,11

4,49

1,58

1,11

1,11

4,43

1,43

4,37

4,40

28,30

11,80

11,90

11,90

10,12

11,90

11,81

11,70

29,32

6,01

12,00

484,80 м²

План мереж живлення типового поверху

(2-9 поверх)
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АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

З
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м
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П
ід
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с 
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а
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П
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:

2.Р7

2.Р7

2.Р7

2.Р7

2.Р7

2.Р7

2.Р7

2.Р8 2.Р8

2.Р8 2.Р82.Р8

2.Р8

2.Р8
2.Р8

2.Р8

2.Р9

2.Р9

2.Р9 2.Р9

2.Р9

2.Р9
2.Р9

2.Р9

2.Р11
2.Р11

2.Р11

2.Р112.Р11

2.Р11
2.Р11

2.Р11

2.Р12

2.Р12 2.Р12

2.Р12
2.Р12

2.Р12

2.Р122.Р122.Р10

2.Р10

2.Р10

2.Р10

2.Р10

2.Р11
2.Р10

2.Р1

2.Р1

2.Р1

2.Р1

2.Р1

2.Р1

2.Р1

2.Р22.Р2

2.Р22.Р2
2.Р2

2.Р2

2.Р22.Р2

2.Р3

2.Р32.Р3

2.Р3

2.Р3
2.Р3

2.Р3

2.Р5
2.Р5

2.Р5

2.Р5 2.Р5

2.Р5
2.Р5

2.Р5

2.Р6

2.Р62.Р6

2.Р6
2.Р6

2.Р6

2.Р6 2.Р6 2.Р4

2.Р4

2.Р4

2.Р4

2.Р4

2.Р5
2.Р4

2.Р3
2.Р3

2.Р4

2.Р10

2.Р13

2.Р13
2.Р13

2.Р13

2.Р13

2.Р13 2.Р13

2.Р13
2.Р13

ЩР2

ЩС2

ЩР2

ЩС2

Вимикач одноклавішний IP54 накладн.

Датчик освітлення (фотореле) IP54 накладн.

Вимикач двоклавішний IP54 накладн.

Датчик руху, 180° IP20 накладн.

Вимикач одноклавішний IP20 вбудов.

Вимикач двоклавішний IP20 вбудов.

Розетка штепсельна однополюсна с з.к. IP 20 вбудов.

Дві розетки штепсельні однополюсні с з.к. IP 20 вбудов.

Розетка штепсельна однополюсна с з.к. IP 54 накладн.

Умовні позначення електрофурнітури

Умовне

позначення
Найменування

Ступінь

захисту

Тип

монтажу

Дві розетки штепсельні однополюсні с з.к. IP 54 накладн.

Вертикальний напрям кабельної траси - -А.0

Коробка зрівнювання потенціалів - -

1. Електропроводку прокладати:

  - в штрабах стін під шаром штукатурки і в пустотах плит перекриття -

в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

  - у внутрішньому просторі підвісних стель і обшивки стін з негорючого

матеріалу - в електротехнічної гофротрубки з самозагасаючого ПВХ;

2. При проході через стіни ел.проводку прокладати в відрізках металевих

труб.

3. Контактні приєднання виконувати за допомогою пайки, пресування і

контактних затискачів.

4. Висота установки вимикачів - 1 м, розеток - 0,3 м від рівня підлоги.

5. Точку підведення електроживлення до обладнання уточнити за місцем.

Вимикач прохідний IP20 вбудов.

Вивід кабелю електроенергії, 380В - -

2ПМ2
2ПМ1

2.РК22.РК1

2.РХ12.РХ1

2.РК2 2.РК1

2.РХ1 2.РХ1

П1 П2 1.П1 1.П1

2ПМ3
2ПМ4

ЩР2 ЩС2



0.65 0.05 0.25 10.00 8.63 11.52 25.06 10.69 43.20 10.69 43.20 10.69 43.20 6.00
223.8

3

1,03 0,23 1,20 15,95 13,76 18,37 39,97 17,05 68,90 17,05 68,90 17,05 68,90 9,57

О.1

сходів

приміщення

Робоче

освітлення

QF1
1В10

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
15

 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
15

 м

О.2

щитової

приміщення

Робоче

освітлення

QF2
1В10

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 3
0
 м

О.Р

приміщення

Ремонтне

освітлення

QF3
1С16

щитової

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 1
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 1
0
 м

ЩП

приміщення

підвалу

Щит

розподільний

(існуючий)

QF4
3С40

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 3

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 3
0
 м

L

N

PE

380/220V

Принципова схема щита ВРП

О
П
С
1-

В
 3

Р

О
П
С
1-

В
 3

Р

10

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

1.  Ввід кабелів знизу/вивiд кабелiв зверху.

2. Для захисту відходячих мереж використовувати модульні автоматичні вимикачі

виробника "ETI".

3. Мінімальна відключаюча здатність електричних апаратів - 10кА.

4. Прилади системи обліку електроенергії опломбувати.

5. Довжини відходящих ліній уточнити при монтажі

за планом
Умовне позначення

Номер за планом

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

Р    , кВтвст.

Ток, А

Ввод №2Ввод №1

630А
QS1

630А
QS2

C1...C3

PV

C4...C6

PV
3C315
QF1

3C315
QF2

SA SA

ВРП сек. 2

Ру= 397,95 кВт

Рp= 159.95 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 255,10 A

ВРП сек. 1

Ру= 325,66 кВт

Рp= 142,74 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 227,66 A

ВРП сек. 1,2

Ру=723,61 кВт

Рp= 266,19 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 424,55 A

До АВР - (N)HXH-J FE180/Е90 4х4 - 5 м (резервний ввід)

До АВР - (N)HXH-J FE180/Е90 4х4 - 5 м (робочий ввід)

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

ЩР1

приміщення

101

Щит

розподільний

QF5
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 3

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 3
5
 м

ЩР1.2

приміщення

104

Щит

розподільний

QF6
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 5

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 5
0
 м

ЩС1

приміщення

101

Щит

розподільний

QF7
3С63

В
В
Г
н
г
д
 5

х
16

 -
 3

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 3
5
 м

ЩР2

прим. 226

2й поверх

Щит

розподільний

QF8
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 4

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 4
0
 м

ЩC2

прим. 226

2й поверх

Щит

розподільний

QF9
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 4
0
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 4
0
 м

ЩР2

прим. 226

3й поверх

Щит

розподільний

QF10
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 4

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 4
5
 м

ЩC2

прим. 226

3й поверх

Щит

розподільний

QF11
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 4
5
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 4
5
 м

ЩР2

прим. 226

4й поверх

Щит

розподільний

QF12
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 5

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 5
0
 м

ЩC2

прим. 226

4й поверх

Щит

розподільний

QF13
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 5
0
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 5
0
 м

ЩЛ

Щит

розподільний

QF14
3С40

В
В
Г
н
г
д
 5

х
6
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 3

2
 м

м
 -

 7
0
 м

відділ. ліфта

машинне

10.69 43.20 10.69 43.20 10.69 43.20 10.69 43.20 10.69 43.20
269.4

5

17,05 68,90 17,05 68,90 17,05 68,90 17,05 68,90 17,05 68,90

ЩР2

прим. 226

5й поверх

Щит

розподільний

QF16
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 5

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 5
5
 м

ЩC2

прим. 226

5й поверх

Щит

розподільний

QF17
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 5
5
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 5
5
 м

ЩР2

прим. 226

6й поверх

Щит

розподільний

QF18
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 6

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 6
0
 м

ЩC2

прим. 226

6й поверх

Щит

розподільний

QF19
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 6
0
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 6
0
 м

ЩР2

прим. 226

7й поверх

Щит

розподільний

QF20
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 6

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 6
5
 м

ЩC2

прим. 226

7й поверх

Щит

розподільний

QF21
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 6
5
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 6
5
 м

ЩР2

прим. 226

8й поверх

Щит

розподільний

QF22
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 7

0
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 7
0
 м

ЩC2

прим. 226

8й поверх

Щит

розподільний

QF23
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 7
0
 м

ЩР2

прим. 226

9й поверх

Щит

розподільний

QF24
3С50

В
В
Г
н
г
д
 5

х
10

 -
 7

5
 м

г
.т

. 
∅
 4

0
 м

м
 -

 7
5
 м

ЩC2

прим. 226

9й поверх

Щит

розподільний

QF25
3С100

В
В
Г
н
г
д
 5

х
3
5
 -

 7
5
 м

г
.т

. 
∅
 6

3
 м

м
 -

 7
5
 м

-

приміщення
-

Резерв

QF15
3С40



0.50 0.04 0.18 0.36 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 2.81

0,80 0,17 0,86 1,72 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Аа

сходів

приміщення

Аварійне

освітлення

QF1
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
2
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
2
5
 м

А2.а

щитової

приміщення

QF2
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 3
0
 м

А3.а-А3.е

МЗК 1 пов.

приміщення

QF3
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
10
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
10
 м

Аварійне

освітлення

Аварійне

освітлення

Принципова схема щита АВР

8

АВР, роб. реж

Ру= 2,81 кВт

Рp= 2,81 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 4,48 A

АВР, пож. реж.

Ру= 2,81 кВт

Рp= 2,81 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 4,48 A

за планом
Умовне позначення

Номер за планом

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

Р    , кВтвст.

Ток, А

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

-

приміщення
-

Резерв

QF15
3С16

А5.а-А5.е

МЗК 2 пов.

приміщення

QF5
1В10

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 3 пов.

приміщення

QF6
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
4
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
4
5
 м

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 4 пов.

приміщення

QF7
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
5
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
5
0
 м

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 5 пов.

приміщення

QF8
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
5
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
5
5
 м

Аварійне

освітлення

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

-

приміщення
-

Резерв

QF13
1С16

-

приміщення
-

Резерв

QF14
1С16

3С25

QF1

3С25

QF2

до щита ВРП

до щита ВРП

АВР-200-25

А4.а-А4.d

МЗК 1 пов.

приміщення

QF4
1В10

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 6 пов.

приміщення

QF9
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
6
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
6
0
 м

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 7 пов.

приміщення

QF10
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
6
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
6
5
 м

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 8 пов.

приміщення

QF11
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
7
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
7
0
 м

Аварійне

освітлення

А5.а-А5.е

МЗК 9 пов.

приміщення

QF12
1В10

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
7
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
7
5
 м

Аварійне

освітлення

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
8
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
8
0
 м

N
H
X
H
 E

3
0
 3

х
1,
5
 -

 1
8
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
8
5
 м



L

N

PE

380/220V

Щит ЩР1

Ру=17,39 кВт

Рp= 8,63 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 13,76 A

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

9

0.19 0.26 0.48 0.38 0.44 0.49 0.49 0.06 1.50 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 13.69

0,92 1,23 2,30 1,84 2,12 2,33 2,33 0,27 7,18 7,66 6,70 6,70 7,66 7,66 8,61

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

1В10
QF1

1.1a-1.1f

прим. 115-

119, вихід

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 9
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 9
5
 м

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

3С40
QF

від ВРП

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Принципова схема щита ЩР1

(початок)

1В10
QF2

1.2a-1.2g

прим. 111-

114, 120-122

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
10
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
10
 м

1В10
QF3

1.3a-1.3k

приміщення

106-110

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
2
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
2
0
 м

1В10
QF4

1.4a-1.4d

приміщення

105

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
4
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
4
0
 м

1В10
QF5

1.5a-1.5k

101,103,104,

120,123,125

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
3
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
3
5
 м

1В10
QF6

1.6a-1.6h

101,103,104,

120,123,125

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
5
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
5
0
 м

1В10
QF7

1.7a-1.7i

приміщення

136-143

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
5
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
5
0
 м

1В10
QF8

-

приміщення

МЗК 1 пов.

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 2
0
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 2
0
0
 м

Евакуаційне

освітлення

(світильники

"вихід")

16/0,03
QFD9(2)

Розетки,

220В

1.Р1

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

112-114

16/0,03
QFD10(2)

Розетки,

220В

1.Р2

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

111,115,117

16/0,03
QFD11(2)

Розетки,

220В

1.Р3

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

117,118

16/0,03
QFD12(2)

Розетки,

220В

1.Р8

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

127,130

16/0,03
QFD13(2)

Розетки,

220В

1.Р9

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

130,133,134

16/0,03
QFD14(2)

Розетки,

220В

1.Р10

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

134,135

16/0,03
QFD15(2)

Розетки,

220В

1.Р11

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

137,138,140



L

N

PE

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

Принципова схема щита ЩР1

(закінчення)

10

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

1.60 1.30 0.40 0.40 3.70

7,66 6,22 1,91 1,91

16/0,03
QFD18(2)

Розетки

кухні (холо-

дильникі)

1.РХ

приміщення

136

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 4
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 4
0
 м

16/0,03
QFD17(2)

Розетки,

220В

1.Р13

приміщення

140-142

16/0,03
QFD16(2)

Розетки,

220В

1.Р12

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

138-140

Коробка

зрівнювання

потенціалів

в с/в

-

приміщення

121

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

П
В
3
н
г
д
 4

 -
 2

5
 м

16/0,03
QFD19(2)

Розетки

кухні,

220В

1.РК

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
5
 м

приміщення

134



L

N

PE

380/220V

Щит ЩР1.2

Ру=16,80 кВт

Рp=11,52 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 18,37 A

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

11

1.60 1.20 1.00 1.00 12.00 16.80

7,66 5,74 4,78 4,78 19,14

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

3С40
QF

від ВРП

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"
Принципова схема щита ЩР1.2

16/0,03
QFD1(2)

Розетки,

220В

1.Р4

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

109,110

16/0,03
QFD2(2)

Розетки,

220В

1.Р5

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 6
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 6
0
 м

приміщення

106-108

16/0,03
QFD3(2)

Розетки,

220В

1.Р6

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 6
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 6
0
 м

приміщення

105,106

16/0,03
QFD4(2)

Розетки,

220В

1.Р7

приміщення

104,105

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

1.П3
В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 2
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 2
5
 м

приміщення

107

Електро-

плита

25/0,03
QFD5(4)



L

N

PE

380/220V

Принципова схема щита ЩС1

Щит ЩС1

Ру= 28,00 кВт

Рp= 25,60 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 40,83 A

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

12

12.00 12.00 2.00 2.00 28.00

19,14 19,14 9,57 9,57

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

3С50
QF

Електро-

плита

1.П1

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 4
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 4
5
 м

приміщення

136

1.П2

приміщення

136

Електро-

плита

від ВРП

25/0,03
QFD1(4)

25/0,03
QFD2(4)

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 4
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 4
5
 м

16/0,03
QFD3(2)

Пральна

машинка

ПМ1

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

приміщення

131

16/0,03
QFD4(2)

Пральна

машинка

ПМ2

приміщення

131

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

16/0,03
QFD5(2)

Резерв

-

приміщення
-



L

N

PE

380/220V

Щит ЩР2

Ру= 23,59 кВт

Рp=10,69 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 17,05 A

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

13

0.47 0.46 0.20 0.47 0.46 0.04 1.30 1.60 1.60 1.30 1.80 1.60 1.30 1.80 1.60 15.99

2,24 2,18 0,98 2,27 2,18 0,17 6,22 7,66 7,66 6,22 8,61 7,66 6,22 8,61 7,66

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

1В10
QF1

2.1a-2.1n

пр. 235-238,

240,245-251

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
2
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
2
5
 м

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

3С40
QF

від ВРП

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Принципова схема щита ЩР2

(початок)

1В10
QF2

2.2a-2.2m

228-29,231-

234,39,41-44

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
4
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
4
5
 м

1В10
QF3

2.3a-2.3е

прим. 215,

226,227,230

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 6
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 6
5
 м

1В10
QF4

2.4a-2.4n

пр. 202-208,

216,222-225

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
3
5
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
3
5
 м

1В10
QF5

2.5a-2.5m

прим. 209-

214,217-221

Робоче

освітлення

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 1
5
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 1
5
0
 м

1В10
QF6

-

приміщення

МЗК 2 пов.

В
В
Г
н
г
д
 3

х
1,
5
 -

 9
0
 м

г
.т

. 
∅
 1
6
 м

м
 -

 9
0
 м

Евакуаційне

освітлення

(світильники

"вихід")

16/0,03
QFD7(2)

Розетки,

220В

2.Р1

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

249-251

16/0,03
QFD8(2)

Розетки,

220В

2.Р2

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

247-249

16/0,03
QFD9(2)

Розетки,

220В

2.Р3

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

246,247,249

16/0,03
QFD10(2)

Розетки,

220В

2.Р4

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 6
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 6
0
 м

приміщення

228,229,241

16/0,03
QFD11(2)

Розетки,

220В

2.Р5

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

241,243,244

16/0,03
QFD12(2)

Розетки,

220В

2.Р6

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

241-243

16/0,03
QFD13(2)

Розетки,

220В

2.Р7

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

202-204

16/0,03
QFD14(2)

Розетки,

220В

2.Р8

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

204-206

16/0,03
QFD15(2)

Розетки,

220В

2.Р9

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 6
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 6
5
 м

приміщення

204,206,207



L

N

PE

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

Принципова схема щита ЩР2

(закінчення)

14

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

1.30 1.80 1.60 1.30 0.40 0.40 0.40 0.40 7.60

6,22 8,61 7,66 6,22 1,91 1,91 1,91 1,91

16/0,03
QFD16(2)

Розетки,

220В

2.Р10

приміщення

212-214

16/0,03
QFD17(2)

Розетки,

220В

2.Р11

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

209,210,212

16/0,03
QFD18(2)

Розетки,

220В

2.Р12

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

210-212

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

16/0,03
QFD19(2)

Розетки,

220В

2.Р13

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 7
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 7
0
 м

приміщення

226,227

16/0,03
QFD20(2)

Розетки

кухні,

220В

2.РК1
В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
5
 м

приміщення

245

16/0,03
QFD21(2)

Розетки

кухні,

220В

2.РК2

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 4
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 4
0
 м

приміщення

208

16/0,03
QFD22(2)

Розетки

кухні (холо-

дильникі)

2.РХ1

приміщення

16/0,03
QFD23(2)

Розетки

кухні (холо-

дильникі)

2.РХ2

приміщення

245 208

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
5
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
5
 м

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 4
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 4
0
 м

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

Коробка

зрівнювання

потенціалів

в с/в

-

прим. 221,

222,234,238

П
В
3
н
г
д
 4

 -
 4

0
 м



16/0,03
QFD5(2)

Пральна

машинка

2ПМ1
В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

приміщення

239

16/0,03
QFD6(2)

Пральна

машинка

2ПМ2

приміщення

239

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

16/0,03
QFD7(2)

Пральна

машинка

2ПМ3

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

приміщення

217

16/0,03
QFD8(2)

Пральна

машинка

2ПМ4

приміщення

217

В
В
Г
н
г
д
 3

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

0
 м

м
 -

 3
0
 м

L

N

PE

380/220V

Принципова схема щита ЩС2

Щит ЩС2

Ру= 56,00 кВт

Рp= 43,20 кВт

cosφ= 0,95

Iр= 68,90 A

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:

15

12.00 12.00 12.00 12.00 2.00 2.00 2.00 2.00 56.00

19,14 19,14 19,14 19,14 9,57 9,57 9,57 9,57

нульовий захисний провідник РЕ
нульовий робочий провідник N
фазний провідник L

Умовні позначення:

Дані живильної мережі
Ш
и
н
о
п
р
о
в
ід
,

р
о
з
п
о
д
іл
ь
ч
и
й

п
р
и
ст

р
ій

I    , А,
розчіплювач чи

плавка вставка, А

Позначення, тип,

переріз (шинопровід),
розрахунковий струм, А,

встановленна

Тип, напруга,

потужність, кВт

А
п
п
а
р
а
т

л
ін
ії
 щ

о
в
ід
х
о
д
и
т
ь

розчіплювач або
плавка вставка, А

Позначення, тип,

Марка та переріз провідника,
маркування чи довжина

ділянки мережі,

П
у
ск

о
в
и
й

а
п
а
р
а
т розчіплювач або

плавкая вставка, А,
нагріваючий

Тип, I    , А,

елемент теплового
реле, уставка, А

за планом
Умовне позначення

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
й
м
а
ч

Номер за планом

ном.

I    , А,ном.

ном.

планом
за технологічним

та номер механизму

Найменування

№ приміщення
Місце встановлення,

номер кабелю
по кабельному журналу

Марка та переріз провідника,
маркиркування чи довжина

ділянки мережі,
номер кабелю

по кабельному журналу

Р         , кВтвст./розр.

Ток, А

3С80
QF

Електро-

плита

П1

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 3
0
 м

приміщення

245

П2

приміщення

245

Електро-

плита

від ВРП

25/0,03
QFD1(4)

25/0,03
QFD2(4)

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

Електро-

плита

П3

приміщення

208

П4

приміщення

208

Електро-

плита

25/0,03
QFD3(4)

25/0,03
QFD4(4)

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 3
0
 м

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 3
0
 м

В
В
Г
н
г
д
 5

х
2
,5
 -

 3
0
 м

г
.т

. 
∅
 2

5
 м

м
 -

 3
0
 м



металевi конструкцii

будiвлi

Схема зрiвнювання потенцiалiв

Ванна

Ванна, металевий пiддон, металевi

труби та розетки в с/в

мет. труби хол., гар. води,

опалення, каналiзацii

Коробки з шиною РЕ в

с/в

Sпров.=4 мм2 (мiдь)

Шина РЕ в групових

щитах

п'ята (третя) жила

розподiльноi мережі

Головна заземлююча шина

(шина РЕ у ЩР)

Струмоспуск ситеми

блискавкозахисту

Сталева смуга

(існ)

Зовнішній контур заземлення

Групова мережа

Sпров.=10 мм2

(мiдь)

Схема зрівнювання потенціалів

16

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

Iн
в
. 
№

 о
р
и
г
.

П
ід
п
и
с 
і 
д
а
т
а
:

П
О
Г
О
Д
Ж
Е
Н
О
:



1

.СО

Специфікація обладнання

АркушівАркушСтадіяГІП

Розробив

Перевірив

Сидельов

Зм. ДатаПідпис№док ДатаАркКільк

УВКБ ООН

РП

2022/15-ЕТР

Мартиненко

Мартиненко

Поточний ремонт гуртожитку Кременчуцького

медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка

за адресою: м.Кременчук, просп. Свободи, 38-а

ТОВ "АК АРТ-БУД"

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

Позиція Найменування і технічна характеристика
Тип, марка позначення

документа, опитувального

листа

Код обладнання

виробів,

матеріалів

Завод - виробник
Одиниця

виміру
Кількість

Маса

одиниці, кг
Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Щитове обладнання

ВРП Вводно-розподільсий пристрій, IP31: компл. 1 не більше 2000х1600х350

Лампа з патроном для індикації напруги шт. 6

Вольтметр шт. 2

Розрядник класса В, 380В, 4Р PS3-VA/TNC+FS B+C шт. 2

Конденсатори шт. 6

Реле напруги, 380В DIGITOP Vp-380V шт. 2

Рубильник перекидний на три положення 3P, Ip=630 А шт. 2

Автоматичний вимикач 3P, Ip=315 А шт. 2

Автоматичний вимикач 3P, Ip=100 А шт. 8

Автоматичний вимикач 3P, Ip=63 А шт. 1

Автоматичний вимикач 3P, Ip=50 А шт. 10

Автоматичний вимикач 3P, Ip=40 А шт. 3

Автоматичний вимикач 1P, Ip=16 А шт. 1

Автоматичний вимикач 1P, Ip=10 А шт. 2

АВР Пристрій автоматичного вводу резерву, 380В, 25А, IP31, з шт. 1 не більше 600х600х350

з механічною блокировкою, з відходчими лініями: АВР-200-100-25 шт. 1

Автоматичний вимикач 3P, Ip=16 А, хар-ка С шт. 1

Автоматичний вимикач 1P, Ip=16 А, хар-ка С шт. 2

Автоматичний вимикач 1P, Ip=10 А, хар-ка В шт. 12

- перед початком монтажних робіт уточнити довжину кабелів контрольним заміром;

- запропоноване обладнання та матеріали можуть бути замінені на вироби інших

виробників, без погіршення їх технічних характеристик;

- в даній специфікації не враховані витратні матеріали, їх найменування і кількість

уточнити за місцем.



Позиція Найменування і технічна характеристика
Тип, марка позначення

документа, опитувального

листа

Код обладнання

виробів,

матеріалів

Завод - виробник
Одиниця

виміру
Кількість

Маса

одиниці, кг
Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЩР1 Шафа поверху в складі: компл. 1

-щит пластиковий, вбудований, вик. IP31, на 48 модулів ЩРв-48 шт. 1

-автоматичний вимикач 3P, Ip=40 А, хар-ка С шт. 1

-автоматичний вимикач 1P, Ip=10 А, хар-ка В шт. 8

-дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А шт. 11

ЩР1.2 Шафа поверху в складі: компл. 1

-щит пластиковий, вбудований, вик. IP31, на 24 модулів ЩРв-24 шт. 1

-автоматичний вимикач 3P, Ip=40 А, хар-ка С шт. 1

-дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А шт. 1

-дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А шт. 4

ЩС1 Шафа поверху в складі: компл. 1

-щит пластиковий, вбудований, вик. IP31, на 24 модулів ЩРв-24 шт. 1

-автоматичний вимикач 3P, Ip=50 А, хар-ка С шт. 1

-дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А шт. 2

-дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А шт. 3

ЩР2 Шафа поверху в складі: компл. 8

-щит пластиковий, вбудований, вик. IP31, на 48 модулів ЩРв-48 шт. 1

-автоматичний вимикач 3P, Ip=40 А, хар-ка С шт. 1

-автоматичний вимикач 1P, Ip=10 А, хар-ка В шт. 6

-дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А шт. 17В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

- перед початком монтажних робіт уточнити довжину кабелів контрольним заміром;

- запропоноване обладнання та матеріали можуть бути замінені на вироби інших

виробників, без погіршення їх технічних характеристик;

- в даній специфікації не враховані витратні матеріали, їх найменування і кількість

уточнити за місцем. 2
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ЩС2 Шафа поверху в складі: компл. 1

-щит пластиковий, вбудований, вик. IP31, на 24 модулів ЩРв-24 шт. 1

-автоматичний вимикач 3P, Ip=80 А, хар-ка С шт. 1

-дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А шт. 4

-дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А шт. 4

Кабельно-провідникова продукція

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х35 м 560 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х16 м 50 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х10 м 700 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х6 м 90 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 5х2,5 м 1300 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5 м 12500 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5 м 8310 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3нгд 1х10 м 60 +20% запас

Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3нгд 1х4 м 470 +20% запас

Кабель силовий, вогнестійкий, 90 хв. пер. 4х4 мм2 HXH FE 180/E90 4х4 м 20 +20% запас

Кабель силовий, вогнестійкий, 30 хв. пер. 3х1,5 мм2 HXH FE 180/E30 3х1,5 м 2100 +20% запас

Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 63 мм м 560 +20% запас

Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 40 мм м 750 +20% запас

Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 32 мм м 90 +20% запас

Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 25 мм м 1300 +20% запас

Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 20 мм м 12500 +20% запасВ
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- перед початком монтажних робіт уточнити довжину кабелів контрольним заміром;

- запропоноване обладнання та матеріали можуть бути замінені на вироби інших

виробників, без погіршення їх технічних характеристик;

- в даній специфікації не враховані витратні матеріали, їх найменування і кількість

уточнити за місцем. 3
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Гофротрубка із самозагасаючого ПВХ діаметром 16 мм м 10410 +20% запас

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 63 мм м 400

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 40 мм м 530

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 32 мм м 50

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 25 мм м 930

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 20 мм м 4800

Скоба для гофротрубки із самозагасаючого ПВХ діаметром 16 мм м 13000

Труба металева Ду 63 мм м 50

Труба металева Ду 40 мм м 50

Труба металева Ду 20 мм м 100

Лоток

Кабельний лоток 300х100, L=3м 2116420 СКАТ шт. 6

Кут 90° 300х100 2216430 СКАТ шт. 2

Перегородка для лотка, h=100мм, L=3м 2520430 СКАТ шт. 6

Планка перфорована, 300мм 2696050 СКАТ шт. 12

Скоба потолочна 2650260 СКАТ шт. 24

Анкер з кожухом та болтом М8 4340850 СКАТ шт. 24

Нарізний стрижень М8, L = 1м 4140801 СКАТ шт. 24

Гайка М8 4220800 СКАТ шт. 80

Шайба М8 4240800 СКАТ шт. 80

Винт М6х12 4110612 СКАТ шт. 50

Гайка з рискою М6 4210600 СКАТ шт. 50В
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- перед початком монтажних робіт уточнити довжину кабелів контрольним заміром;

- запропоноване обладнання та матеріали можуть бути замінені на вироби інших

виробників, без погіршення їх технічних характеристик;

- в даній специфікації не враховані витратні матеріали, їх найменування і кількість

уточнити за місцем. 4
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Світильники

Світильник точковий, накладний, E27, IP20, 1х60Вт Chime SP120 Atmolight шт. 38

Стельовий світильник на два плафона, накладний, E27, IP20, 2х60Вт Chime L110-2 Atmolight шт. 64

Стельовий світильник на два плафона, накладний, E27, IP20, 3х60Вт Chime L110-3 Atmolight шт. 124

LED - лампа, 20Вт, Е27, 4000К шт. 538

Світлодіодна панель 600*600, LED 40Вт, 4400Лм, IP20 LED 40W 4000K EUROLAMP шт. 215

Світильник точковий, вбудований LED 18Вт, 1450lm, IP20 круг LED-R-225-18 ЕВРОСВЕТ шт. 56

Світильник стельовий, накладний LED 36Вт, 3300lm, 1200х75мм, IP66 IE-LED-BT6036D Interelectro шт. 41

Світильник, накладний LED 18Вт, 3300lm, 600х75мм, IP20 IE-LEDSXN18 Interelectro шт. 40

Світильник накладний, 960lm, LED 12Вт, IP65
Essential SmartBright Bulkhead

WT045
Philips шт. 123

Світильник накладний, вуличний, 700lm, LED 12Вт, IP65 SUGA-12/SC Horoz Electric шт. 8

Світовий покажчик "Вихід", LED, 4 Вт, IP20, з аккумуляторною батареєю.

Тривалість роботи 1 год.
шт. 103

Ящик ЯТП-0,25-220/36 В; 250 ВА шт. 1

Електроустановочні вироби

Вимикач одноклавішний, скритої установки, IP20 шт. 222

Вимикач двоклавішний, скритої установки, IP20 шт. 204

Вимикач прохідний, скритої установки, IP20 шт. 2

Вимикач одноклавішний, відкритої установки, IP54 шт. 2

Вимикач двоклавішний, відкритої установки, IP54 шт. 17

Датчик руху, 180°, 220В, IP20 шт. 40

Датчик освітлення (фотореле), 220В, IP54 шт. 6

Штепсельна розетка с захисним контактом скритої уст-ки, 220В, IP20 шт. 1930В
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уточнити за місцем. 5

Арк.

2022/15-ЕТР.СО



Позиція Найменування і технічна характеристика
Тип, марка позначення

документа, опитувального

листа

Код обладнання

виробів,

матеріалів

Завод - виробник
Одиниця

виміру
Кількість

Маса

одиниці, кг
Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Штепсельна розетка с захисним контактом відкритої уст-ки, 220В, IP54 шт. 18

Установочна коробка шт. 2400

Розподільна коробка скритої установки шт. 1200

Коробка зрівнення потенціалів шт. 38

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

- перед початком монтажних робіт уточнити довжину кабелів контрольним заміром;

- запропоноване обладнання та матеріали можуть бути замінені на вироби інших

виробників, без погіршення їх технічних характеристик;

- в даній специфікації не враховані витратні матеріали, їх найменування і кількість
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