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ТОВ «АК АРТ-БУД» 

 



       1. ВИХІДНІ ДАНІ. 
 

Розділ «Доступність об’єкту для маломобільних груп населення»  є 
невід’ємливою частиною робочого проекту «Поточний ремонт  гуртожи-
тку Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка   за 
адресою:  м. Кременчук, просп. Свободи, 38-а». 

Даний розділ виконано згідно: 
   -завдання на проектування;  

- ДБН В.2.2-15:2019 "Житлові будинки. Основні положення";   
    -ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди"; 

    -ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва"; 
    -ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"; 
 
2. ЗАХОДИ З АДАПТАЦІЇ ОБ’ЄКТУ  ДЛЯ МГН. 
 
2.1. Підходи до об’єкту.   
 
Архітектурний план комплексного доступу виконано відповідно до ДБН 

В.1.1-7-2016, ДБН В.2.2-9:2018, ДБН В.1.1-7-2016, ДБН В.2.2-15:2019.  
Проектом передбачені заходи щодо забезпечення безперешкодного до-

ступу МГН до будівлі  по існуючих    тротуарах та дорогах с твердим покрит-
тям. Втручання в вертикальне планування та благоустрій прилеглої терито-
рії  даним проектом не передбачається.   

Архітектурні рішення забезпечують безпеку експлуатації, пожежну без-
пеку і доступність для відвідувачів з обмеженими можливостями  (для людей 
з вадами зору,  слабочуючих, з тимчасовими вадами здоров’я,  особам з 
інвалідністю,  вагітним жінкам,  літнім  людям  та людям з дитячими коляс-
ками).  

 
2.2. Зовнішні пандуси та сходи. 
 
Проектом передбачається на  головному фасаді    будівлі капітальний 

ремонт ганку та  влаштування бетонного пандуса.   
Запроектовані сходи мають глибину 330м, висоту підйому-150мм.   
На верхніх  та нижніх сходинках передбачається маркування горизонта-

льної площини ребр ПВХ стрічкою жовтого  кольору шириною 50-100мм, ве-
ртикальної 30-50мм.    

З обох боків крильця та сходинок передбачається влаштування огорожі 
з поручнями на висоті 0,7 та 0,9м. Поручень обов’язково кріпіться знизу, його 
діаметр 42мм. Завершальні частини поручня вгорі та знизу  довші за сходи-
нки на 300мм та мають заокруглення.  

 
 
 
  
. 
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2.3. Паркувальні місця  
 
Біля будівлі відсутня паркувальна площадка.  Влаштування паркуваль-

них місць буде виконано окремим проектом при капітальному ремонті бла-
гоустрою прилеглої території.  

 
2.4. Дверні прорізи.  
 
Вхідні двері мають ширину в світлі 1,4 м. Застосування дверей на хитних 

петлях і дверей-вертушок на шляхах пересування МГН не допускається. Вхі-
дні та міжкімнатні двері монтуються без  порогу.  В окремих випадках допу-
скається монтаж  дверних блоків з порогом, який після монтажу та оздоб-
лення підлоги приміщень та крильця  не повинена  перевищувати  0,02м. 
Такі проєми обов’язково попередньо погоджуються з замовником та проек-
тантом.  

На вхідних дверях передбачається  встановлення  доводчиків GEZE 
2000 або RYOBI DS-2055V BC STD HO WHITE  з інтегрованим механізмом 
затримки закриття в діапазоні 120⁰-70⁰ градусів, та встановленням часу за-
тримки автоматичного закривання до 30сек. (Нормовано 5с.)  

В якості  дверних запорів на шляхах евакуації передбачені ручки офісні 
прямі висотою 500мм. Зусилля відчинення дверей не повинно перевищу-
вати 50 Нм. 

Двері на шляхах евакуації та виходів з приміщень повинні бути пофар-
бовані, контрастно зі стіною, для цього двері оклеюються контрастною са-
моклейкою стрічкою шириною 100мм. Двері що мають скляне заповнення на 
шляхах руху МГН повинні бути оснащені табличкою  "Вхід/вихід", виконану  
збільшеним шрифтом та контрастним співвідношенням кольорів.  

Матеріал заповнення скляних дверей  - травмобезпечне загартоване 
скло.  

Проєктом передбачено влаштування двох житлових кімнат для МГН. 
Ширина дверних, до цих кімнат, в чистоті становить  900мм. Влаштування 
порогів не передбачається.  В якості  дверних запорів на шляхах евакуації 
передбачені ручки офісні прямі висотою 500мм. Зусилля відчинення дверей 
не повинно перевищувати 50 Нм. 

 
 
2.5. Тактильне обладнання.  
 
У будівлі запроектовано тактильне обладнання для осіб з порушенням 

зору, призначене для комплексного адаптування об'єкту до вимог орієнту-
вання, отримання інформації тощо.   

До тактильних засобів, які відчуваються ногами, відносяться   підлогові  
плити.  Проектом передбачається влаштовування  спрямовуючих тактиль-
них плит на підлозі шириною 300мм . 
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Інформаційні  тактильні покажчики дублюють плоску друковану  інфор-
мацію у тактильному вигляді шрифтом Брайля. 

Порядок тактильних символів відображається зліва направо. 
Порядок і  правила застосування  шрифту Брайля  на інформаційних  

вказівках слід виконувати  згідно з вимогами  ДСТУ ISO17049.  
Інформаційні таблички монтувати праворуч від входу до кабінету на ві-

дстані 0,3м  та на висоті 1,2м.  
Біля входу  влаштувати тактильну інформаційну табличку з переліком 

приміщень, розкладом та інше (погодити з експлуатуючою організацією). 
  
  
2.6. Санітарно-гігієнічне приміщення  
 
 
Проектом передбачається влаштування  санітарно-гігієничного примі-

щення для МГН в блок-секції житла для МГН.     
Санвузол для МГН  запроектовано з урахуванням широкого кола відві-

дувачів:  
-для осіб в кріслах колісних; 
-для користувачів  з післяопераційним станом здоров’я; 
В приміщенні санвузла для МГН передбачається влаштування гачків 

для речей, милиць, тощо. Влаштування поручнів, відкидних штанг біля уні-
тазу та умивальника. Раковина кріпіться на висоті 0,8-0,85м за умови влаш-
тування простору знизу заввишки 0,7м.  

Двері до санвузлу мають ширину 900мм, які відчиняються назовні  
Приміщення санвузла обладнати тривожною кнопкою на висоті 0,8м над 

рівнем підлоги. Сигналізація повинна бути підключена до чергового примі-
щення.  

Кран на умивальник встановити важільного типу.  
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1,17 м2
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14,40 м2
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7,50 м2
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11,10 м2

113

12,60 м2
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2,09 м2
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14,00 м2
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11,70 м2
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12,30 м2
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5,31 м2
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23,57 м2

127

11,70 м2

128

5,90 м2
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29,22 м2
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4,40 м2
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4,86 м2
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11,78 м2
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11,90 м2
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11,94 м2
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10,60 м2
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11,90 м2
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12,00 м2
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11,90 м2
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28,30 м2
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12,01 м2
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7,05 м2
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1,70 м2
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11,40 м2
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3,60 м2
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5,30 м2
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2,20 м2
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Тип: Вимикач одноклавішний, скритої установки, IP20
h=860
від рівнячистої підлоги

Тип: Тривожна кнопка
h=860
від рівня підлоги

Тип: Тривожна кнопка
h=860
від рівня підлоги

1 
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121
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специфікація матеріалів та обладнання
Вид Найменування Кіль-ть

№
з/п

Дзеркало відкидне для МГН            2

поручень видкідний для
унітазу з кріпленням підлога

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Попереджувальна тактильний
індикатор (плитка). 300х300
Спрямовуюча  тактильний
індикатор (плитка).  300х300

12

11

13

65

62

Тактильні піктограми 7

поручень для унітазу з кріплен
ням підлога-стіна 1

3

поручень  для душу 1

Поручень для умивальника
напольно-настінний 3

Кріплення для милиць 4

Тримач туалетного паперу 33

Бездротова тривожна кнопка 2

Сидіння для душа відкидне
настінне, для інвалідів Ø32
мм, нержавіюча сталь.

2

кімната

тактильна піктограма.
туалетна кімната гендерно-
нейтральної кімнати

Тактильна мнемосхема з
крапковим шрифтом
Брайля

1

Тактильна піктограма.
Тривожна кнопка

Контрасна ПВХ стрічка b=100мм

5

25
м

14

15

16

Поручень пристінний готовий
комплект з нержавіючої сталі 3017

Табличка на двері
"Вхід" та "Вихід" 2

компл
18

2

1

2

3
3

4

5
6

6

7

88

9

3

1313

1515

9

Фрагмент 1

Фрагмент 1

Пеленальний столик настінний
відкидний вертикальний 1шт19

13
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